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Beschreibung
Description

Ausführung
Version

Art. Nr.
Prod. No.

EDIMAX Breitband Kabelrouter
WAN <> 4x 100/10TX

• EDIMAX Modell: BR6214K oder
  BR-6104KP
• Eingebaute SPI Firewall
• 1x WAN <> 4x 100/10TX
• WAN Protokolle: PPPoE, Static IP,
  DHCP, L2TP, PPTP, Telstra
• Funktionen: DDNS, DHCP Client,
  VPN (IPSec/PPTP), QoS
• 173179 auch mit integriertem
  2-Port USB PrintServer (USB A)

Externe und Interne Fax-Modems 
Externe Modems für RS232 / USB
Interne Modem-Karte PCI

• 172242 serielle RS232 Version
  mit COM Port und 2x ISDN Port – 
  mit Agere-Chipsatz

• 172241 USB1.1 / USB2.0 Version
  mit USB Port und 1x ISDN Port – 
  mit Agere-Chipsatz

• 173337 32Bit PCI Version, mit 2x
  ISDN Port – Motorola-Chipsatz

PrintServer 100/10TX FastEthernet
Parallel und USB Version

• PrintServer für Druckerbetrieb im
  Netzwerk
• Zum Direktanschluß an parallelen
  Drucker mit Centronics Schnittstelle
  oder zum Anschluß über USB
• IEEE1284 Standard
• TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX
• Anschluß RJ45 UTP
• USB1.1 / USB2.0 Unterstützung
• 173166 für All-in-One (MFP) Drucker

MultiPort PrintServer
100/10TX FastEthernet
Parallel und USB/Parallel Kombi

• bis zu 3 Druckeranschlüße
• 240503 mit 3x DB25 Buchsen LPT
• Andere Modelle mit 2x USB und 
  1x DB25 Buchsen
• IEEE1284 kompatibel
• TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX
• Anschluß RJ45 UTP
• USB1.1 / USB2.0 Unterstützung

EDIMAX Broadband Cable Router
WAN <> 4x 100/10TX

• EDIMAX model: BR6214K or
  BR-6104KP
• Installed SPI firewall
• 1x WAN <> 4x 100/10TX
• WAN protocols: PPPoE, Static IP,
  DHCP, L2TP, PPTP, Telstra
• Functions: DDNS, DHCP Client,
  VPN (IPSec/PPTP), QoS
• 173179 with integrated 2 port
  USB print server (USB A)

External / Internal Fax-Modems 
External modems for RS232 / USB
Internal modem card PCI

• 172242 serial RS232 version
  with COM port and 2x ISDN port – 
  with Agere chipset

• 172241 USB1.1 / USB2.0 version
  with USB port and 1x ISDN port – 
  with Agere chipset

• 173337 32Bit PCI version, with 2x
  ISDN ports – Motorola chipset

PrintServer 100/10TX FastEthernet
Parallel and USB version

• Print server for printing jobs in
  netzworks
• For direct connect to parallel
  printers with Centronics interface 
  or for connection via USB
• IEEE1284 standard
• TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX
• Connection: RJ45 UTP
• USB1.1 / USB2.0 support
• 173166 for All-in-One (MFP) printer

MultiPort PrintServer
100/10TX FastEthernet
Parallel and USB/Parallel Combi

• Up to 3 printer interfaces
• 240503 with 3x DB25 jacks LPT
• Other models with 2x USB and 
  1x DB25 jacks
• IEEE1284 standard
• TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX
• Connection: RJ45 UTP
• USB1.1 / USB2.0 support

172867

173179

172242
172241

173337

172910
173694

173167
174082

173166

240503

173168
173695

Edimax
Router

mit PrintServer

Extern, 56K
RS232
USB2.0

Intern, 56K

C36 Stecker
Logilink
Edimax

USB
Logilink
Edimax

USB (MFP)
Edimax

3x DB25

2xUSB, 1xDB25
Logilink
Edimax

Aktive Komponenten
Active components
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LOGILINK WLAN Produkte
IEEE802.11n, 2T3R MiMo Technik

• Bis zu 300MBPs 
• 64/128Bit WEP Verschlüsselung
  und WPA-, WPA2-Verschlüsselung
• mit WPS =  WiFi protected Setup
• Kompatibel zu IEEE802.11b/g

• 103023 = Breitband-Router
• 103022 = PCMCIA Netzwerkkarte
• 173571 = Express34 Karte 
• 103021 = PCI Netzwerkkarte
• 173566 = PCIe Netzwerkkarte
• 103020 = USB Dongle
• 173415 = USB Mini Dongle

WLAN Produkte
IEEE802.11n Lite, 150MBPs

• Bis zu 150MBPs 
• 64/128Bit WEP Verschlüsselung
  und WPA-, WPA2-Verschlüsselung
• mit NAT/NAPT IP sharing
• Kompatibel zu IEEE802.11b/g

• 173182 mit externer Antenne

EDIMAX WLAN Produkte
IEEE802.11n, 2T3R MiMo Technik

• Bis zu 300MBPs 
• 64/128Bit WEP Verschlüsselung
  und WPA-, WPA2-Verschlüsselung
• Unterstützt virtuellen Server
• mit WPS =  WiFi protected Setup
• Kompatibel zu IEEE802.11b/g

• 174032 = Breitband-Router
• 174033 = PCMCIA Netzwerkkarte
• 174034 = PCI Netzwerkkarte
• 174035 = USB Dongle

WLAN Antennen Standort
Wechselständer

• für MiMo und IEEE802.11n
• Neue Ausrichtung und Verlegung
  für Antennen
• für Wand / Decke / Schreibtisch
• Mit 1.5m 3-in1 Kabel
• für Antennen mit RP-SMA

LOGILINK WLAN Products
IEEE802.11n, 2T3R MiMo technique

• Up to 300MBPs 
• 64/128Bit WEP encryption
  and WPA-, WPA2-encryption
• WPS =  WiFi protected Setup
• Compatible to IEEE802.11b/g

• 103023 = Broadband router
• 103022 = PCMCIA network adapter
• 173571 = Express34 card
• 103021 = PCI network adapter
• 173566 = PCIe network adapter
• 103020 = USB dongle
• 173415 = USB Mini dongle

WLAN Products
IEEE802.11n Lite, 150MBPs

• Up to 150MBPs 
• 64/128Bit WEP encryption
  and WPA-, WPA2-encryption
• NAT/NAPT IP sharing
• Compatible to IEEE802.11b/g

• 173182 with external antenna

EDIMAX WLAN Products
IEEE802.11n, 2T3R MiMo technique

• Up to 300MBPs 
• 64/128Bit WEP encryption
  and WPA-, WPA2-encryption
• Virtually Server support
• WPS =  WiFi protected Setup
• Compatible to IEEE802.11b/g

• 174032 = Broadband router
• 174033 = PCMCIA network adapter
• 174034 = PCI network adapter
• 174035 = USB dongle

WLAN Antenna Location
Changing Rack

• for MiMo and IEEE802.11n
• New arrangement and relocation
  for antennas
• for Wall / ceiling / desc
• With 1.5m 3-in1 cable
• for antennas with RP-SMA

IEEE802.11n
300MBPs
2TX / 3RX

Router
PCMCIA

PCI
USB

IEEE802.11n
300MBPs
2TX / 3RX

Router
PCMCIA

Express34
PCI

PCIe
USB

USB Mini

IEEE802.11n Lite
150MBPs

Logilink
Router

USB Dongle

Edimax
USB Dongle
USB Dongle

Edimax

174032
174033
174034
174035

103023
103022
173571
103021
173566
103020
173415

103024
173414

173182
170022

173130

WLAN Komponenten
WLAN components

300 Mbps

300 Mbps

150 Mbps
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Beschreibung
Description

Art. Nr.
Prod. No.

WLAN AccessPoint IEEE802.11b/g
Standard und mit 5-Port Switch

• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• 1x oder 5x LAN Port RJ45, 100/10TX

WLAN AccessPoint IEEE802.11b/g
Standard mit PoE Funktion, Outdoor
• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• 1x LAN Port RJ45, 100/10TX
• Wetterfest und Wasserdicht IP65

WLAN PCI Netzwerkkarten
IEEE802.11b/g

• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• für 32Bit PCI Slot

WLAN USB Netzwerk Dongle
IEEE802.11b/g

• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• für USB1.1 und USB2.0

WLAN AccessPoint IEEE802.11b/g
Standard mit PoE Funktion, 802.3af

• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• 1x LAN Port RJ45, 100/10TX

WLAN PCMCIA Netzwerkkarten 
IEEE802.11b/g

• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• für 32Bit Cardbus Slot

WLAN Breitband Kabelrouter
IEEE802.11b/g

• bis zu 54MBPs 
• WEP, WPA und WPA2 Security
• mit 4 Port LAN und VPN

WLAN HotSpot Finder / Analyser
IEEE802.11b/g

• Anzeige SSID, Kanal, Verschlüsselung
• Anzeige der Kanalstärke
• 173919 mit LCM Display

WLAN AccessPoint IEEE802.11b/g
Standard and with 5-Port Switch

• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• 1x or 5x LAN ports RJ45, 100/10TX

WLAN AccessPoint IEEE802.11b/g
Standard with PoE Function, Outdoor
• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• 1x LAN Port RJ45, 100/10TX
• Waetherproof and waterproof IP65

WLAN PCI Network Adapter
IEEE802.11b/g

• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• for 32Bit PCI Slots

WLAN USB Network Dongle
IEEE802.11b/g

• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• for USB1.1 and USB2.0

WLAN AccessPoint IEEE802.11b/g
Standard with PoE Function, 802.3af

• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• 1x LAN Port RJ45, 100/10TX

WLAN PCMCIA Network Adapter 
IEEE802.11b/g

• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• for 32Bit Cardbus Slots

WLAN Broadband Cable Router 
IEEE802.11b/g

• Up to 54MBPs 
• WEP, WPA and WPA2 encryption
• with 4 port LAN and VPN

WLAN HotSpot Finder / Detector
 IEEE802.11b/g

• Infos: SSID, Channel, Descrytion
• Infos abaout Channel intensity
• 173919 with LCM display

Edimax
Access Point

Access Point/
5-Port Switch

Edimax

Logilink
abnehmbare

Antenne
fixe Antenne

Edimax
abnehmbare

Antenne

Logilink

Edimax

Edimax
CNet

Logilink

Edimax
Edimax VPN

Hobbes
WiFi-Finder

Edimax
WiFi Detector +

USB Dongle

173946

173806

173406

175002

173810

173808

173122

172480

173807
240600

173165

173809
173297

151309

173919

Ausführung
Version

WLAN Komponenten
WLAN components
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WLAN PrintServer, IEEE802.11b/g
Parallel und USB Version

• PrintServer für WLAN Druckerbetrieb
• IEEE1284 und USB2.0 Standard
• 173505 für USB1.1

WLAN Antennen Verstärker,
IEEE802.11b/g

• Verstärker des Signals / Reichweite
• 100/200/500 mW umstellbar
• Anschluß: 2x RP-SMA

WLAN Innenantennen
Direkt- oder Rundstrahl
• 173542 = Direkt, 6dB, SMA
• 173705 = Rundstrahl, 5dB, SMA
• 172496 = Rundstrahl, 7dB, SMA
• 173543 = Rundstrahl, 9dB, SMA

WLAN Antennenkabel
Verlängerung, N

• N Stecker <> N Buchse
• Längen: 1 – 15m
• High-Quality Kabel

WLAN PrintServer, IEEE802.11b/g
Multiport, 2x USB / 1x RS232
NAS Support mit 2x USB
• PrintServer für WLAN Druckerbetrieb
• IEEE1284 und USB2.0 Standard
• 172573 mit NAS Support über USB

WLAN Außenantennen
Direkt- oder Rundstrahl

• 173544 = Direkt, 9dB, SMA
• 173698 = Direkt, 19dB, N
• 173078 = Rundstrahl, 8dB, N

WLAN Antennenkabel
Verlängerung, RP-SMA

• RP-SMA Stecker <> RP-SMA Buchse
• Längen: 1 – 20m
• High-Quality Kabel

WLAN Antennenkabel
Anschluß, N <> RP-SMA

• N Stecker <> RP-SMA Buchse
• Längen: 0.15 und 3m
• High-Quality Kabel

WLAN PrintServer, IEEE802.11b/g
Parallel and USB Version

• PrintServer for WLAN print jobs
• IEEE1284 and USB2.0 standard
• 173505 for USB1.1

WLAN Antenna Booster,
IEEE802.11b/g

•  Signal Booster / Extender
• 100/200/500 mW switchable
• Connectors: 2x RP-SMA

WLAN Indoor Antennas
Direct- or Omni-directional
• 173542 = direct, 6dB, SMA
• 173705 = omni, 5dB, SMA
• 172496 = omni, 7dB, SMA
• 173543 = omni, 9dB, SMA

WLAN Antenna Cable
Extension, N

• N male <> N female
• Length: 1 – 15m
• High-Quality Cable

WLAN PrintServer, IEEE802.11b/g
Multiport, 2x USB / 1x RS232
NAS support with 2x USB
• PrintServer for WLAN print jobs
• IEEE1284 and USB2.0 standard
• 172573 with NAS support via USB

WLAN Outdoor Antennas
Direct- or Omni-directional

• 173544 = direct, 9dB, SMA
• 173698 = direct, 19dB, N
• 173078 = omni, 8dB, N

WLAN Antenna Cable
Extension, RP-SMA

• RP-SMA male <> RP-SMA female
• Length: 1 – 20m
• High-Quality Cable

WLAN Antenna Cable
Connection, N <> RP-SMA

• N male <> RP-SMA female
• Length: 0.15 and 3m
• High-Quality Cable

Ausführung
Version

Logilink, C36
Edimax, C36

Logilink, USB2.0
Edimax, 2.0

Surecom, USB1.1

Logilink

Logilink
Direkt, 6dB

Rundstrahl, 5dB
Rundstrahl, 7dB
Rundstrahl, 9dB

1m
2m
3m
5m

15m

Edimax
Multiport

NAS-Version

Logilink
Direkt, 9dB

Edimax
Direkt, 19dB

Rundstrahl, 8dB

1m
2m
3m
5m

10m
15m
20m

0.15m
3m

173506
160515

173180
170509
173505

173123

173542
173705
172496
173543

110167
110168
110169
110170
110172

173696
172573

173544

173698
173078

110160
110161
110162
110163
110164
110165
110166

173184
173843

WLAN Komponenten
WLAN components
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Beschreibung
Description

Art. Nr.
Prod. No.

BNC Steckverbinder, Crimpversion
RG58, RG59, RG62

• BNC Crimpstecker mit Hülse 
• 150303=RG58, 150022=RG59/RG62
• Knickschutztüllen in schwarz

BNC Koaxialkabel RG58, 50 Ohm
ThinWire

• Koaxialkabel für 10Base2 Netzwerke
• RG58C/U Kabel in schwarz
• ThinWire Ethernet Kabel in grau

BNC Anschlußkabel, RG58, 50 Ohm
BNC Stecker <> BNC Stecker

• Mit Knickschutztülle
• Farbe: schwarz
• Jede Länge auf Anfrage lieferbar

Token-Ring Anschlußkabel
DB9 Stecker <> TokenRing Stecker

• Impedanz: 150 Ohm
• PC Anschlußkabel im TR-Netz
• Farbe: schwarz

BNC Adapter
RG58, RG59, RG62

• BNC Verbinder Buchse<>Buchse 
• BNC T-Adapter für 10Base2
• BNC Abschlußwiderstand für 10Base2

BNC Koaxial Werkzeug
Für das Crimpen von BNC Steckern

• BNC Crimpzange mit 3 Löchern für
  RG58, RG59, RG62, universal
• Koaxial Kabel Stripper mit 3 Klingen

Token-Ring Media Filter
Adaption von Token-Ring <> RJ45

• mit Überspannungsschutz
• Impedanz: 150 Ohm <> 100 Ohm
• DB9 Stecker <> RJ45 Buchse STP

10GBase CX4 Anschlußkabel
Für Highspeed-Datentransfer

• IBX4 Stecker <> IBX4 Stecker
• IBX4 Kabel, blau
• für Rechenzentrum, BladeServer…

BNC Connector, Crimp Version
RG58, RG59, RG62

• BNC Crimp Connector with sleeve 
• 150303=RG58, 150022=RG59/RG62
• Cable boots in black color

BNC Coaxial Cable RG58, 50 Ohm
ThinWire

• Coaxial cable for 10Base2 networks
• RG58C/U cable in black color
• ThinWire Ethernet cable in grey color

BNC Connecting Cables, RG58
BNC male <> BNC male, 50 ohm

• Including cable boots
• Color: black
• All lengths available upon request

Token-Ring Connecting Cable
DB9 male <> TokenRing male

• Impedance: 150 ohm
• PC connection to TR networks
• Color: black

BNC Adaptor
RG58, RG59, RG62

• BNC adapter female <> female 
• BNC T adaptor for 10Base2
• BNC terminator for 10Base2

BNC Coaxial Tools
For Crimping of BNC plugs

• BNC crimping tool, 3-holes for
  RG58, RG59, RG62, universal
• Coaxial cable stripper with 3 knifes

Token-Ring Media Filter
Adaption of Token-Ring <> RJ45

• With overload protection
• Impedance: 150 Ohm <> 100 Ohm
• DB9 male <> RJ45 female STP

10GBase CX4 Connecting Cable
For Highspeed Data Transfer

• IBX4 male <> IBX4 male
• IBX4 Cable, blue
• for Data Centers, BladeServer…

BNC, RG58
BNC, RG59/62

Knickschutztülle
RG58

RG59/62

RG58, 100m

ThinWire, 100m
ThinWire, 500m

3m
5m

20m

IBM: 6339088

Adapter Bu<>Bu
RG58

RG59/RG62

T-Adapter
BNC Terminator

Crimpzange

Kabelstripper

IBM: 6466941

0.5m
1m
5m

10m
15m

150303
150022

150041
150042

150048

150196
150049

130001
130149
130152

130252

150059
525231

150029
151632

150046

150047

170292

358005
358010
358050
358100
358150

Ausführung
Version

BNC, Token Ring, CX4
BNC, Token Ring, CX4
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Netzwerk IP Kamera
Innen/Außen, mit Pan-Tilt Motor

• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• M-JPEG und MPEG4
• CMOS 1.3M Pixel
• Pan/Tilt Motor 120°V/355°H / Zoom
• Bewegungserkennung / Snapshot

Netzwerk IP Kamera
Außen, mit Zoom, Pan-/Tilt Motor

• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• M-JPEG und JPEG
• CMOS 0,326M Pixel
• Pan/Tilt Motor 90°V / 350°H
• Komplett mit Außengehäuse

Netzwerk IP Kamera, WLAN
Innen/Außen, mit Pan-Tilt Motor

• für WLAN Netzwerke, IEEE802.11n
• M-JPEG und MPEG4
• CMOS 1.3M Pixel
• Pan/Tilt Motor 120°V/355°H / Zoom
• Bewegungserkennung / Snapshot

Netzwerk IP Kamera
Außen / Innen, mit Pan-Tilt Motor

• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• M-LPEG und MPEG4
• 1/4 Sony Color CCD
• Pan/Tilt Motor mit Auto Tracking
• mit 22-fach Zoom

Netzwerk IP Kamera
Außen / Innen, Nachtsicht

• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• NTSC, H.264, Nachtsicht
• CMOS 300K Pixel, Farb CCD
• Bewegungsmelder
• mit 56 IR LEDs

Netzwerk IP Kamera
Außen / Innen, Nachtsicht, Zoom

• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• NTSC, H.264, Nachtsicht
• CMOS 300K Pixel, Farb CCD
• Bewegungsmelder
• mit 56 IR LEDs

Network IP Camera
Indoor/Outdoor, with Pan-Tilt Motor

• for TCP/IP Networks, wired
• M-JPEG and MPEG4
• CMOS 1.3M Pixel
• Pan/Tilt Motor 120°V/355°H / Zoom
• Motion detection / snapshot

Network IP Camera
Outdoor, with zoom, Pan-/Tilt Motor

• for TCP/IP networks, wired
• M-JPEG and JPEG
• CMOS 0,326M Pixel
• Pan/Tilt Motor 90°V / 350°H
• complete with outdoor housing

Network IP Camera, WLAN
Indoor/Outdoor, with Pan-Tilt Motor

• for WLAN networks, IEEE802.11n
• M-JPEG and MPEG4
• CMOS 1.3M Pixel
• Pan/Tilt Motor 120°V/355°H / Zoom
• Motion detection / snapshot

Network IP Camera
Outdoor/Indoor, with Pan-Tilt Motor

• for TCP/IP Networks, wired
• M-JPEG and MPEG4
• 1/4 Sony color CCD
• Pan/Tilt Motor with auto tracking
• with 22x zoom

Network IP Camera
Outdoor/Indoor, IR shifter for Night

• for TCP/IP Networks, wired
• NTSC, H.264, Infrared
• CMOS 300K Pixel, color CCD
• Motion Detection
• with 56 IR LEDs

Network IP Camera
Outdoor/Indoor, Infrared, Zoom

• for TCP/IP Networks, wired
• NTSC, H.264, Infrared
• CMOS 300K Pixel, color CCD
• Motion Detection
• with 56 IR LEDs

Ausführung
Version

Logilink

Zubehör
Stromadapter

Wandhalterung

Logilink

Zubehör
Stromadapter

Logilink

Zubehör
Stromadapter

Logilink

Edimax
mit Audio

INTELLINET
PTZ IP Kamera

Innengehäuse
Indoor Motor

Deckenhalterung
Weitwinkelobjektiv

Zoom Linse, manuell

Logilink

Edimax
mit Audio

173333

173328

173434

173439
173409
173436
173438
173408

173338

173331

175104

175105
175106

175109

175110

175107

175108

IP Kameras
IP cameras
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Beschreibung
Description

Art. Nr.
Prod. No.

Netzwerk IP Kamera, Innen
• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• NTSC, Auflösung 738x480
• CMOS 360K Pixel
• Bewegungsmelder
• M-JPEG und MPEG4

Netzwerk IP Kamera
Innen, Nachtsicht Infrarot, Audio
• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• NTSC, Auflösung 512x492
• CCD 300K Pixel, Weitwinkel 60°
• Bewegungsmelder

Netzwerk IP Kamera, Innen
• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• M-JPEG und 24Bit digital
• CMOS 300K Pixel
• Snap-Shot

Netzwerk IP Kamera, WLAN
Innen, Zoom
• für TCP/IP und WLAN 802.11g Netzwerke
• M-JPEG und MPEG4
• CMOS 1.3M Pixel
• Pan/Tilt Motor 99°V/179°H

Netzwerk IP Kamera
Innen, Nachtsicht Infrarot, Audio
• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• NTSC, Auflösung 738x480
• CMOS 360K Pixel
• Bewegungsmelder

Netzwerk IP Kamera, WLAN (optional)
Innen, Nachtsicht Infrarot, Audio
• für TCP/IP und WLAN Netzwerke
• NTSC, Auflösung 768x494
• CCD 300K Pixel, Weitwinkel 60°
• Bewegungsmelder

Netzwerk IP Kamera
Innen, Nachtsicht Infrarot, Audio
• für TCP/IP Netzwerke, verdrahtet
• M-JPEG und 24Bit digital
• CMOS 300K Pixel
• Snap-Shot

Netzwerk IP Kamera, WLAN
802.11g, Innen
• für TCP/IP und WLAN Netzwerke
• M-JPEG und 24Bit digital
• CMOS 300K Pixel
• SnapShot und Bewegungsmelder

Network IP Camera, Indoor
• for TCP/IP networks, wired
• NTSC, resolution 738x480
• CMOS 360K Pixel
• Motion detection
• M-JPEG and MPEG4

Network IP Camera
Indoor, Infrared, Audio
• for TCP/IP networks, wired
• NTSC, resolution 512x492
• CCD 300K Pixel, 60° angled
• Motion detection

Network IP Camera, Indoor
• for TCP/IP networks, wired
• M-JPEG and 24Bit digital
• CMOS 300K Pixel
• Snapshot

Network IP Camera, WLAN
Indoor, Zoom
• for TCP/IP and WLAN 802.11g networks
• M-JPEG and MPEG4
• CMOS 1.3M Pixel
• Pan/Tilt Motor 99°V/179°H

Network IP Camera
Indoor, Infrared, Audio
• for TCP/IP networks, wired
• NTSC, resolution 738x480
• CMOS 360K Pixel
• Motion detection

Network IP Camera, WLAN (option)
Indoor, Infrared, Audio
• for TCP/IP and WLAN networks
• NTSC, resolution 768x494
• CCD 300K Pixel, 60° angled
• Motion detection

Network IP Camera
Indoor, Infrared, Audio
• for TCP/IP networks, wired
• M-JPEG and 24Bit digital
• CMOS 300K Pixel
• Snapshot

Network IP Camera, WLAN
802.11g, Indoor
• for TCP/IP and WLAN networks
• M-JPEG and 24Bit digital
• CMOS 300K Pixel
• Snapshot and motion detection

Logilink

Logilink
H.264

Logilink

Edimax

Logilink

Logilink

Logilink
H.264

mit USB Port
für WLAN

Logilink
Nachtsicht

Logilink
Snapshot

Edimax
Bewegungs-

melder

175100

175102

173324

173703

173339

175101

175103

175003

173373

173704

Ausführung
Version

IP Kameras
IP cameras
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REXTRON KVM Konsole mit 
15“ TFT Monitor
8-/16-Port PS/2, 19“ Montage, 1HE

• TFT Konsole mit 15“ Monitor
• Deutsche Tastatur und Touchpad
• Inklusive 8-port KVM Switch PS/2
• Erweiterbar bis zu 136 PCs
• Auch als 16-Port lieferbar
• Port Auswahl durch Taste, Hotkey
  und mit OSD (on-Screen Display) 
• Farbe: schwarz
• ohne PC Anschlußkabel
• andere Versionen auf Anfrage

19“ LCD Konsole für KVM Module
15“ / 17“ / 19“ TFT Monitor
Austauschbare Tastatur / Touchpad

• für alle Integra Module mit PS/2, 
  USB oder SUN Anschluß
• Austauschbare Tastatur/Touchpad
• Schutzmechanismus
• Lieferbar in schwarz (RAL9005)
  und grau (RAL7035)
• 15“ TFT = 1024 x 768dpi
• 17“ TFT = 1280 x 1024dpi
• 19“ TFT = 1280 x 1024dpi

ATEN KVM Konsole mit 17“ TFT 
8-Port PS/2, 19“ Montage, 1HE

• TFT Konsole mit 17“ Monitor
• Deutsche Tastatur und Touchpad
• Inklusive 8-port KVM Switch PS/2
• Erweiterbar bis zu 512 PCs
• Auch als 16-Port lieferbar
• Port Auswahl durch Taste, Hotkey
  und mit OSD (on-Screen Display) 
• Farbe: schwarz
• inklusive PC Anschlußkabel
• andere Versionen auf Anfrage

REXTRON KVM Module, Integra
Digital KVM über IP oder Internet
Betreung von Servern weltweit über
Internet oder IP Adresse

• Inklusive 8- / 16 Port KVM Switch
  mit PS/2 Slim-Line Anschlüße
• Port Auswahl durch OSD 
• Max. Video Auflösung: 1600x1200
• VNC Bildschirm Verschlüsselung
• Interne Firewall
• SSL Verschlüsselung, SSH Tunnel,
  RADIUS Identifizierung
• inklusive PC Anschlußkabel

REXTRON KVM Console Panel with
15“ TFT Monitor
8-/16-Port PS/2, 19“ mounting, 1U

• TFT Console with 15“ monitor
• German keyboard and touchpad
• Includes 8-port KVM switch PS/2
• Expandable up to 136 PCs
• Avaialable also with 16 ports
• Port selection via button, hotkey
  and OSD (on-Screen Display) 
• Color: black
• w/o PC connection cable
• other versions upon request

19“ Console for KVM Modules
15“ / 17“ / 19“ TFT Monitor
Exchangeable Keyboard / Touchpad

• for all Integra modules with PS/2, 
  USB or SUN connectors
• Exchangeable keyboard/touchpad
• Locking mechanism
• Available in black (RAL9005)
  and grey (RAL7035) color
• 15“ TFT = 1024 x 768dpi
• 17“ TFT = 1280 x 1024dpi
• 19“ TFT = 1280 x 1024dpi

ATEN KVM Console with 17“ TFT 
8-Port PS/2, 19“ mounting, 1U

• TFT Console with 17“ monitor
• German keyboard and touchpad
• Includes 8-port KVM wwitch PS/2
• Expandable up to 512 PCs
• Also available with  16 ports
• Port selection via button, hotkey
  and OSD (on screen display) 
• Color: black
• including PC connection cable
• other versions upon request

REXTRON KVM Modules, Integra
Digital KVM via IP or Internet
Control of Servers worldwide via
Internet or IP Adress

• Including 8- / 16 port KVM switch
  with PS/2 connectors (slim line)
• Port selection via OSD 
• Max. video resolution: 1600x1200
• VNC screen encryption
• Internal firewall
• SSL encryption, SSH tunneling,
  RADIUS authentification
• inclusive PC connection cables

ATEN
8-Port

PC Anschlußkabel
1,8m
3m
6m

REXTRON
8-Port

16-Port

PC Anschlußkabel
1.5m
3m
5m

10m

REXTRON
RAL9005
15“ TFT
17“ TFT
19“ TFT

RAL7035
19“ TFT

Rextron
PS/2

8-Port
16-Port

PC Anschlußkabel
1,8m
3m
6m

174048

173601
173603
173600

173532
660168

110156
110157
130233
130234

173237
173236
173235

173974

110129
110025

173601
173603
173600

KVM Systeme
KVM systems
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Beschreibung
Description

Ausführung
Version

Art. Nr.
Prod. No.

REXTRON KVM Module, Integra
Standard oder Slim-Line, PS/2
Zur Verwendung mit LCD Konsole

• Lieferbar für 1 Server und für 
  8 und 16 Ports PS/2 
• Port Auswahl durch OSD 
• Max. Video Auflösung: 1920x1440
• Multimedia Modul optional
• Unterstützt PS/2 und serielle Maus
• Auch für USB und DVI lieferbar
• Slim Line Modul inklusive Kabel
• 16-Port mit 2HE, Slim-Line mit 1HE

REXTRON KVM Switche
Digital KVM über IP oder Internet
Betreung von Servern weltweit über
Internet oder IP Adresse

• 8 oder 16 Port KVM Switch PS/2
• 16 Port Kombo Switch USB + PS/2 
• Port Auswahl durch OSD 
• Max. Video Auflösung: 1600x1200
• VNC Bildschirm Verschlüsselung
• Interne Firewall
• SSL Verschlüsselung, SSH Tunnel,
  RADIUS Identifizierung
• inklusive PC Anschlußkabel

REXTRON KVM Switche
Multi-Access, 2 Supervisor
Betreuung durch 2 Arbeitsplätze

• 8 oder 16 Port KVM Switch PS/2
• Port Auswahl durch OSD 
• Kaskadierbar bis zu 136 PCs
• Max. Video Auflösung: 1920x1600
• VNC Bildschirm Verschlüsselung
• Multimedia Modul optional
• Unterstützt PS/2 und serielle Maus
• Auch für USB und DVI lieferbar
• Slim Line Modul inklusive Kabel
• 16-Port mit 2HE, 8-Port mit 1HE

REXTRON KVM Switche
Desktop und 19“ Montage

• 8 oder 16 Port KVM Switch PS/2
• 8 Port Kombo Switch USB + PS/2 
• Auch mit OSD lieferbar
• Max. Video Auflösung: 1920x1600
• Ports manuell oder automatisch
• Multimedia Modul optional
• Unterstützt PS/2 und serielle Maus
• Auch für USB und DVI lieferbar

• IC INTRACOM liefert über 50
  Verschiedene KVM Switche

REXTRON KVM Modules, Integra
Standard or Slim-Line, PS/2
For use with LCD Console

• Available for 1 Server and for 
  8 and 16 ports PS/2 
• Port selection via OSD 
• Max. video resolution: 1920x1440
• Multimedia module optional
• PS/2 and serial mouse support
• Also available for USB and DVI
• Slim Line Module includes cables
• 16 port with 2U, Slim-Line with 1U

REXTRON KVM Switches
Digital KVM via IP or Internet
Control of Servers worldwide via
Internet or IP Adress

• 8 or 16 ports KVM switch PS/2
• 16 Port combo switch USB + PS/2 
• Port selection via OSD 
• Max. video resolution: 1600x1200
• VNC screen encryption
• Internal firewall
• SSL encryption, SSH tunneling,
  RADIUS authentification
• including PC connection cables

REXTRON KVM Switches
Multi-Access, 2 Supervisors
Control by 2 workstations

• 8 or 16 ports KVM switch PS/2
• Port selection via OSD 
• Cascadeable up to 136 PCs
• Max. video resolution: 1920x1600
• VNC screen encryption
• Multimedia modules optional
• PS/2 and serial mouse support
• USB and DVI also available
• Slim Line Modules includes cables
• 16 ports with 2U, 8 ports with 1U

REXTRON KVM Switches
Desktop and 19“ Mounting

• 8 or 16 ports KVM switches PS/2
• 8 ports combo switch USB + PS/2 
• Also available with OSD
• Max. video resolution: 1920x1600
• Manual / automatic port selectio
• Multimedia modules optional
• PS/2 and serial mouse support
• USB and DVI also available

• IC INTRACOM delivers more than
  50 different KVM switches

110122
110127
110128
110156
110157
130233
130234

110025
173601
173603
173600

173502
173503

120178

172560
172561

172557
172558

172560
172561

110156
110157
130233
130234

172553
172555
172556
173599
173581

172560
172561

110156
110157
130233
130234

REXTRON
1 Port
8 Port

16 Port
Kabel, 1.5m
Kabel, 3m
Kabel, 5m

Kabel, 10m

16 Port Slim
Kabel, 1.8m
Kabel, 3m
Kabel, 6m

 

REXTRON
PS/2

8 Port
16 Port

PS/2+USB
16 Port

Einbausatz 19“
8 Port

16 Port

REXTRON
8 Port

16 Port

Einbausatz 19“
8 Port

16 Port

PC Anschlußkabel
Kabel, 1.5m
Kabel, 3m
Kabel, 5m

Kabel, 10m

8 Port
8 Port, OSD

16 Port, OSD
16 Port, OSD, Slim
8-Port, USB+PS/2

Einbausatz 19“
8 Port

16 Port
PCC Anschlußkabel

Kabel, 1.5m
Kabel, 3m
Kabel, 5m

Kabel, 10m

KVM Systeme
KVM systems
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SMARTVIEW SVGA Spiltter
300Hz, 2- / 4- / 8-Port

• Ideal für Präsentationen und
  Messen, Multimedia, Schulungen
• bis zu 8 Monitore gleichzeitig
• Max. Auflösung: 2048 x 1536 dpi
• Integrierter Verstärker

WLAN Projektor-Server
Benutzung eines Projektors oder 
Monitors über WLAN oder TCP/IP

• WLAN 300MBPs, IEEE802.1b/g/n 
• Ausgang: HDMI und SVGA
• Auflösung: max. 1920 x 1440 dpi
• Video-Formate: H.264, MPEG 1-4

REXTRON SVGA Spiltter
350Hz, 2- / 4- / 8-Port

• Ideal für Präsentationen und
  Messen, Multimedia, Schulungen
• bis zu 8 Monitore gleichzeitig
• Max. Auflösung: 2048 x 1536 dpi
• Integrierter Verstärker

REXTRON SVGA Extender
SVGA bis zu 150m über CAT.5 / 6

• Übertragung von SVGA-Signale 
  bis zu 150m über Patchkabel CAT.5/6
• Max. Auflösung: 1024 x 768 dpi
• Empfängerseite mit 2-Port Splitter

„ProSVGA“ Anschlußkabel
DBHD15 Stecker<>DBHD15 Stecker

• Monitorkabel f. höchste Ansprüche
• beidseitig mit Ferritkern
• 4C+5 Ausführung
• flexibles UL20276 Kabel, geschirmt

„ProSVGA“ Verlängerungskabel
DBHD15 Stecker<>DBHD15 Buchse

• Monitorkabel f. höchste Ansprüche
• beidseitig mit Ferritkern
• 4C+5 Ausführung
• flexibles UL20276 Kabel, geschirmt

SMARTVIEW SVGA Spiltter
300Hz, 2- / 4- / 8-Port

• Ideal for presentations and
  shows, multimedia, education
• Up to 8 monitors simultaneously
• Max. resolution: 2048 x 1536 dpi
• Integrated Extender/Booster

WLAN Projector-Server
Use of a  Projektor or Monitor
via WLAN or TCP/IP

• WLAN 300MBPs, IEEE802.1b/g/n 
• Output: HDMI and SVGA
• Resolution: max. 1920 x 1440 dpi
• Video formate: H.264, MPEG 1-4

REXTRON SVGA Spiltter
350Hz, 2- / 4- / 8-Port

• Ideal for presentations and
  shows, multimedia, education
• Up to 8 monitors simultaneously
• Max. resolution: 2048 x 1536 dpi
• Integrated Extender/Booster

REXTRON SVGA Extender
SVGA up to 150m via CAT.5 / 6

• Transfer of SVGA signals up to 
  150m via patch cables CAT.5/6
• Max. resolution: 1024 x 768 dpi
• Receiver with 2 ports splitter

„ProSVGA“ Connection Cable
DBHD15 male <> DBHD15 male

• Monitor cable for HQ solutions
• Ferrit core on both ends
• 4C+5 version (4 coax/5 lines)
• flexible UL20276 cable, shielded

„ProSVGA“ Extention Cable
DBHD15 male <> DBHD15 female

• Monitor cable for HQ solutions
• Ferrit core on both ends
• 4C+5 version (4 coax/5 lines)
• flexible UL20276 cable, shielded

Ausführung
Version

Rextron
Extender-Set

Extender-Set
mit Audio

1.8m
3m
5m

10m
15m
20m
25m

1.8m
3m
5m

10m
15m
20m
25m

SmartView
2 Port
4 Port
8 Port

Logilink

Edimax

Rextron Desktop
2 Port
4 Port
8 Port

Rextron Tower
2 Port
4 Port

110126
120212
174074

175122

172951

172884
172299
172300

173573
173574

173302

173303

170139
170140
170141
170137
170138
172594
172595

170134
170135
170136
170132
170133
172592
172593

Bemaer-/Home-cinema Zubehör
Beamer-/Home-cinema accessories
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Beschreibung
Description

Art. Nr.
Prod. No.

LOGILINK HDMI Spiltter
4- / 8-Port

• Ideal für Präsentationen und
  Messen, Multimedia, Schulungen
• bis zu 8 Monitore gleichzeitig
• Max. Auflösung: 1080p HDTV
• Integrierter Verstärker

ATEN HDMI Extender
HDMI bis zu 60m über CAT.5 / 6

• Übertragung von HDMI-Signale 
  bis zu 60m über Patchkabel CAT.5/6
• Max. Auflösung: 1920 x 1200 dpi
• Auch für DVI geeignet

HDMI Repeater
HDMI kaskadierbar bis zu 140m

• Übertragung von HDMI-Signale 
  bis zu 140m in Kaskade
• HDMI Buchse <> HDMI Buchse
• Max. Auflösung: 1080p HDTV
• Inklusive Equalizer

HQ HDMI Kabel – HDTV bis 1440p
HDMI Stecker <> HDMI Stecker

• mit vergoldeten Kontakten und
  beidseitigen Ferritkernen
• genormt nach UL20276, AWG28
• HDMI 1.3b / HDCP konform
• Metall Steckergehäuse

SMARTVIEW DVI Spiltter
2- / 4- / 8-Port

• Ideal für Präsentationen und
  Messen, Multimedia, Schulungen
• bis zu 8 Monitore gleichzeitig
• Max. Auflösung: 1600 x 1200 dpi
• Integrierter Verstärker

DVI Anschlußkabel, DVI-I (24+5)
Dual-Link, 2x DVI Stecker

• für DVI-I (analog+digital) 
  Anwendungen
• lange Rändelschrauben
• Max. Auflösung: 2560 x 1600 dpi

LOGILINK HDMI Spiltter
4- / 8-Port

• Ideal for presentations and
  shows, multimedia, education
• Up to 8 monitors simultaneously
• Max. resolution: 1080p HDTV
• Integrated Extender/Booster

ATEN HDMI Extender
HDMI up to 60m via CAT.5 / 6

• Transfer of HDMI signals up to 
  60m via patch cables CAT.5/6
• Max. resolution: 1920 x 1200 dpi
• Also useable for DVI

HDMI Repeater
HDMI cascadeable up to 140m

• Transfer of HDMI signals up to
  140m by cascading of 4 repeaters
• HDMI female <> HDMI female
• Max. resolution: 1080p HDTV
• Includes equalizer

HQ HDMI Cable – HDTV >1440p
HDMI male <> HDMI male

• With gold contacts and ferrit core
  on both ends
• UL20276, AWG28 certified
• HDMI 1.3b / HDCP conform
• Metal plug housings

SMARTVIEW DVI Spiltter
2- / 4- / 8-Port

• Ideal for presentations and
  shows, multimedia, education
• Up to 8 monitors simultaneously
• Max. resolution: 1600 x 1200 dpi
• Integrated Extender/Booster

DVI Connecting Cable, DVI-I (24+5)
Dual-Link, DVI male <> DVI male

• For DVI-I (analog+digital) 
  applications
• Thumb screws
• Max. resolution: 2560 x 1600 dpi

170388
170389

170155

175111

173922
173195

175052

175524
175525
175526
175527
175528
175529
175530
175532

173857
173858
173863

509830
509840
509850
509860
509870

Ausführung
Version

Logilink
4 Port
8 Port

ATEN
Extender, 60m

Logilink
Extender, 30m

bis 45m
bis 40m

kaskadierbar
max. 4 Geräte

bis 140m

1m
2m
3m
5m
7m

10m
15m
20m

SmartView
2 Port
4 Port
8 Port

2m
3m
5m

10m
15m
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